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M-TEC GMBH

Die M-TEC, mit Firmensitz in Osterreich, ist ein ,, Green-Tech"
Unternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf die Entwick-
lung und Produktion von hocheffizienten Erdwarmepumpen.
Als Spezialist fir intelligente Steuerungstechnologie und fir
ein nachhaltiges Energiemanagement entwickeln wir system-
Ubergreifende Losungen fur Heizung, Kihlung, Liftung,
Warmwasserbereitung, Photovoltaik und Solarthermie.
Uber 4 Jahrzehnte Erfahrung, mehr als 12.000 Installationen, e
Patente im Bereich innovativer Warmepumpen-Gesamt-
systeme (z.B. CO; Tiefensonde) und die stindige Weiter-
entwicklung der Warmepumpentechnologie sind wichtige
Eckpfeiler der Unternehmensstrategie.

4 JAHRZEHNTE
ERFAHRUNG NUTZEN

DI (FH) PETER HUEMER
GESCHAFTSFUHRER M-TEC GMBH

,M-TEC steht seit mehr als 4 Jahrzehnten fur
Ehrlichkeit, Vertrauen und héchste Qualitét.

Als Geschdftsfiihrer sehe ich es als meine Aufgabe,
Sie in Ihrem Wérmepumpenprojekt nicht nur zu
unterstiitzen, sondern Sie von unserer Zusammen-

arbeit zu begeistern.”



FUNKTIONSWEISE DER
M-TEC ERDWARMEPUMPE

mepumpe arbeitet im Prinzip wie ein Kihlschrank:

e lechnik, nur umgekehrter Nutzen. Die Warmepumpe

Shimmt auf der Warmequellenseite (Erde, Wasser oder Luft)
Warme mit geringer Temperatur auf und gibt Warme mit
hoherer lemperatur auf der Heizungsseite wieder ab.

Diese Wdrmepumpe nutzt Sonnenenergie, die im Erdreich gespeichert

ist. Diese Sonnenenergie ist jederzeit verflgbar. Ob Tag oder Nacht,
Sommer oder Winter, ja sogar unendlich, weil sie sich immer wieder
erneuert. Die Erde ist durch seine relativ konstante Bodentemperatur
ein besonders guter Warmespeicher: Schon ab einer Tiefe von [,3 m
treten kaum mehr Temperaturschwankungen auf, egal wie kalt es
drauBen ist. Wir nutzen fir unser System entweder einen Flachkollektor
(ein weitldufiges Rohrsystem, das zirka 1,3 m unter der Erdoberfliche
verlegt wird, eine Erdsonde die tUber Tiefenbohrung (50-150 m) ein-
gebracht wird, oder Erdwdrmekérbe die sich vor allem bei beengten
Platzverhdltnissen gut eignen.

DIE PHOTOVOLTAIK
FRDWARMEPUMPE

Das Hervorragende an der M-TEC Wérmepumpe ist die Effizienz

und die zukunftsweisende Steuerungstechnologie. Daraus ergeben

sich, im Vergleich zu herkdmmlichen Heizsystemen, au3erordentlich
niedrige Betriebskosten und die Moglichkeit mit diesem System

sowohl zu Heizen, zu Kihlen und Warmwasser zu bereiten.
Selbst Systeme wie Solarthermie, Photovoltaik und Hausmanage-
mentsysteme arbeiten Hand in Hand mit unserer Warme-

pumpenregelung.

Durch die ausgekligelte M-TEC Regelung
kann selbst erzeugter Strom aus der
Photovoltaik-Anlage fir das Heizen und

Maximaler Eigenverbrauch der

Kuhlen des Hauses verwendet werden . .
kostenlosen Photovoltaik-Leistung

Die Drehzahlregelung der Warmepumpe

passt sich der Photovoltaik-Leistung selbst- ¢ Hohes MaR an Komfort
standig an. Der kostenlose Photovoltaik-Strom

Langfristige Versorgungs- und

kann damit bestmdglich zum Heizen von
Haus, Warmwasser und Schwimmbad Kostensicherheit

erwendet werden.
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Einfachste Bedienung

Touch Bedienung
M-TEC Regelung
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INTELLIGENTE LEISTUNGSREGELUNG

Der M-TEC Power-Inverter ist eine echte Innovation auf dem
Gebiet der Warmepumpentechnologie. Das Prinzip ist simpel:
Der Inverter passt die eingesetzte Energie an den tatsichlichen
Bedarf Ihres Wohnhauses an. Der Wirkungsgrad wird dadurch um
etwa 20% verbessert und aufgrund deutlich geringerer Einschalt-
zyklen wird die Lebensdauer des Kompressors verldngert.

NEUE EINSPRITZTECHNOLOGIE

Durch die sich standig dndernden Parameter einer Inverter-
Wirmepumpe, muss auf die Uberhitzungsregelung ein besonderes
Augenmerk gelegt werden. Die absolut neue, modellbasierende
Regelung ist ein Produkt aus jahrelanger Erfahrung. Dabei wird
proaktiv auf zukiinftige Drehzahlanderungen reagiert und deshalb
der Wirkungsgrad der Warmepumpe maximal erhéht.

SMART GRID

M-TEC Wérmepumpen sind schon heute ,.Smart Grid Ready".

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Kosteneinsparungen zukinftiger
Stromnetze nutzen. In Zeiten wo weniger Strom verbraucht wird,
wird dieser auch giinstiger. Deshalb sollte die Betriebszeit der
Waérmepumpe in diesen Zeitraum verschoben werden. Dies erfolgt
vollautomatisch durch die intelligente Regelung von M-TEC.

INTERNET INSIDE

Alle M-TEC Wérmepumpen haben mit , Internet Inside™ die
Zukunft bereits fix eingebaut. Dies ermdglicht lhnen als Kunde, Ihre
Warmepumpe von lhrem Mobiltelefon, Ihrem Tablet oder vom PC
aus zu steuern. Solite die Warmepumpe einmal nicht mehr optimal
arbeiten, meldet diese automatisch das Problem an den von lhnen
ausgewihlten Wirmepumpen-Installateur. Uber , Internet Inside
kann er Anpassungen an den Regelungseinstellungen vornehmen,
ohne vor Ort sein zu missen. Damit sparen Sie Zeit und Geld.

INTEGRATION VON FREMDSYSTEMEN

Die Einbindung einer Photovoltaikanlage, Solaranlage und eines
Hausmanagementsystems sind durch die intelligente Steuerung der
M-TEC Warmepumpe méglich. Die Photovoltaikintegration kann
den durch PV erzeugten Strom fiir die Raumwérme sowie Warm-
wasser-Bereitung, bevorzugt fiir den Eigenverbrauch, nutzen.

Die Einspeisung ins Netz erfolgt erst, wenn der Warmwasser-
speicher geladen und das Haus wohlig warm ist.

TOP
ANLAGEN-
KONZEPT

Die beste Wédrmepumpe ist nur so gut wie das
konzipierte Anlagenkonzept. M-TEC orientiert
sich bei dieser Entwicklung stets am Optimum!
Das Ergebnis sind Heizungsanlagen mit héchster

Effizienz, die auch immer wieder durch unab-
hingige Prifinstitute bestdtigt werden.

VORTEILE



ENERGIEQUELLE
SOLE-FLACHEN-
KOLLEKTOR

Der Boden, auf dem Ihr Zuhause steht, ist ein kostenloser und
unerschopflicher Energielieferant. Durch Sonne, Regen und
geothermische Energie wird Ihr Garten wie ein Energiespeicher
immer wieder aufgeladen und steht lhnen Jahr fur Jahr kostenlos
zur Verflgung. Flachkollektoren arbeiten mit einem horizontalen
Rohrsystem in der Erde, das dhnlich einer FuBbodenheizung in
Schlangen in etwa |,3 mTiefe verlegt ist. Die benétigte Kollektor-
fliche hdngt vom Warmebedarf des Gebdudes und der Wirme-
leitfahigkeit des Erdreiches ab. Bei der WPS26 betrdgt die
bendtigte Grundstiicksfliche etwa 180 m2,

ENERGIEQUELLE
TIEFENBOHRUNG
SOLE-TIEFENSONDE

Bei Erdwdrmesonden zirkuliert eine frostsichere Flissigkeit, die
Sole, in einem geschlossenen Kreislauf durch ein Kunststoffrohr.
Eine Erdwdrmesonde bendtigt nur eine geringe Grundstlicksfldche.
Da ab einerTiefe von 10 Metern die Temperatur das ganze Jahr
Uber nahezu konstant und damit von saisonalen Schwankungen
unabhéngig ist, ist die Erdwdrmesonde insbesondere im Winter
bei tiefen Temperaturen sehr effektiv. Im Sommer eignen sie sich
hervorragend fir die Kiihlung. Die notwendige Linge der Sonde
und damit die Tiefe der Bohrung, hdngt vom Warmebedarf des
Gebdudes und der Wérmeleitfahigkeit des Untergrundes ab.

Bei der WPS26 betragt die bendtigte Tiefenbohrung etwa |10 m.
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ENERGIEQUELLE
ERDWARMEKORBE

Erdwdrmekorbe sind eine neue Methode zur Gewinnung
geothermischer Energie fir Heizungs- und Kihlungszwecke.

Sie sind eine Alternative zur Tiefenbohrung bei kleineren
Heizleistungen oder dort, wo fir Tiefenbohrung keine Bewilligung
erhalten werden kann. In Verbindung mit unserer Warmepumpe
WPS26 sind nur 3 Erdwdrmekorbe und somit eine Gartenflache
von rund 130 m? notig.
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ENERGIEQUELLE
GRUNDWASSER

Ist Grundwasser in geeigneter Tiefe und in ausreichender Menge

vorhanden, haben Sie damit eine hervorragende Warmequelle.
Die Temperatur liegt konstant zwischen 7 und 12 °C. Durch die
konstante Temperatur des Grundwassers kdnnen Sie selbst bei

tiefsten AuBBentemperaturen héchste Wirkungsgrade erreichen.
Die zwei Brunnen benétigen wenig Platz und sind dadurch ideal
fur kleine Grundstiicke. Mit diesem System kénnen Sie nicht nur
heizen. Sie kénnen die Warmepumpe auch zum Kuhlen verwenden
und daher auch im Sommer ein angenehmes Raumklima schaffen.
Die Kuhlung erfolgt Uber das , Heizsystem". Die dem Raum
entzogene Wdrme wird Uber die Warmepumpe an das Grund-
wasser abgegeben. Bei der WPS26 betrdgt die bendtigte

Wassermenge etwa 1800 Liter/Stunde.

INDIVIDUELLE

GARANTIEERWEITERUNGEN

Profitieren Sie vom Spezialisten im Bereich Erdwarme. M-TEC Warmepumpen sind

das Produkt aus vier Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Wéarmepumpen und einer

Kooperation im Bereich Steuerungstechnologie mit dem Weltunternehmen KEBA.

Aufgrund der hohen Qualitétsanspriche
fallt es uns leicht, erweiterte Garantien
zuzliglich zur Gewdhrleistung anzubieten.

Es kann gewdhlt werden zwischen

3 Jahre, 5 Jahre oder
10 Jahre Vollgarantie

inklusive Material, Fahrt und Arbeitszeit. *

* In Kooperation mit unseren Installationspartnern — Preise laut giltigem Preisblatt

M-TEC

WARmEPURPEN

ZERTIFIKAT

W /3'Jahke IMBREC Vollgarantie
W 5 Jahre, M\NE@\ollgarantie
B |0 Jahre M-TEC Voligarantie

Type:

An:
Anschrift

PLZ/Stac:

. Sole Grundwasser
Technische Daten
Modell WPS 26 WPS 26-W
Leistungsbereich [kW] 2-6 KW 3-8 KW
Energieklasse VL35 °C A+t (FA++E) A+t (FA++HE)
Energieklasse VL55 °C At+ At+
Abmessungen Warmepumpe 612x610x 430 612 x610x 430
HxBxT [mm]
Gewicht [kg] 59 59
Kaltemittel R410A R410A
Schallleistungspegel nach EN12102 [dB(A)] 47 47
Absicherung Hauptstrom [A] I xClé IxClé
Absicherung Steuerung [A] I xCI3 I xClI3
Anschluss Hydraulik [Zoll] 3/4" 3/4"
Max. Vorlauftemperatur bis zu 60 °C bis zu 60 °C
LEISTUNGSDATEN NACH EN 14825
SCOP 35 °C 512 6,69
Klima: warmer N's 35 °C [%] 199 257
(AuBentemperatur = 7 °C) SCOP 55 °C 312 43)
ns 55 °C [%] 136 178
SCOP 35 °C 538 74
Klima: mittel ns35°C[%] 200 290
(AuBentemperatur = 2 °C) SCOP 55 °C 373 513
ns 55 °C [%] 134 198
SCOP 35 °C 56 66|
Klima: kilter ns35°C[%] 207 291
(AuBentemperatur = -7 °C) SCOP 55 °C 352 466
ns 55 °C [%] 140 198
LEISTUNGSDATEN EN 14511
Heizleistung [kW] 4,37 591
. BO/W35 WI0/W35
eIl (1A% bei 72 % Heizleistung e bei 72 % Heizleistung e
Leistungszahl [COP] 457 601
Heizleistung [kW] 6,45 8,6
Maximalleistung Maximalleistung
Leistungsaufnahme [kW] BO/W35 - 5K 1,49 WI0/W35 - 5K 1,61
bei 100 % Heizleistung bei 100 % Heizleistung
Leistungszahl [COP] 4,34 536
Heizleistung [kW] 346 47
. BO/W30 WI10/W35
el (W] bei 54 % Heizleistung R bei 54 % Heizleistung e
Leistungszahl [COP] 538 74
Heizleistung [kW] 578 772
Maximalleistung Maximalleistung
Leistungsaufnahme [kW] BO/WSS - 8K 2,11 WIO0/W55 - 8K 238
bei 100 % Heizleistung bei 100 % Heizleistung
Leistungszahl [COP] 2,74 324
Heizleistung [kW] Minimalleistung BO/W55 20 Minimalleistung W 10/W55 27

Es sind Verdichterbedingte Leistungsabweichungen um bis zu 10 % méglich.
Alle Angaben ohne Gewihr: Satz- und Druckfehler vorbehalten.
* Die Klasse A+++ wird erst 2019 eingefihrt




DIE NEUE
GENERATION

| lhr Fachhandler

M-TEC GmbH
A-4122 Arnreit 51« Tel. +43 (0) 7282/7009 -0
E-Mail: office@mtec-wp.at © www.m-tec.at

Vi-TEC

WARMEPUMPEN

Fordern Sie unverbindlich unsere aktuellen Prospekte an.

Prospekt LUFT Prospekt ERD
Wirmepumpe, 4-34 kW Wirmepumpe, 4-18 kW

Satz- und Druckfehler sowie technische Anderungen vorbehalten. 01/2017.

‘www.innpuls.at



